
SOLARCELL
Bollitori e accumuli

speciali / grandi impianti

Solarcell MAX 300-500 ■  Bollitore con doppio serpentino con superfici ad elevato 

    scambio termico, per pompe di calore

Solarcell BIV 200-750-1000-1500-2000 ■  Bollitore bivalente con doppio serpentino 

Solarcell MONO 1500-2000 ■  Bollitore monovalente con singolo serpentino 

Bollitori combinati per acqua sanitaria / riscaldamento

Solarcell COMBI 750-1000-1500-2000 ■  Bollitore combinato tank in tank con serpentino

Solarcell TOTAL 500-1500-2200 ■  Bollitore combianto con produzione di ACS istantanea 

    completo di doppio serpentino in integrazione

Accumuli per riscaldamneto / raffreddamento

Solarcell PSS 200-500 ■  Accumulo per acqua tecnica calda e refrigerata

Solarcell PSR 1500-2000-3000-4000-5000 ■  Accumulo per acqua tecnica di riscaldamento con serpentino

Solarcell PS 1500-2000-3000-4000-5000 ■  Accumulo per acqua tecnica di riscaldamento

Bollitori monovalenti e bivalenti per acqua sanitaria

Dati tecnici Solarcell 06/2011
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• Bollitore con doppi serpentini in acciaio al carbonio posti in parallelo ad elevato 

  scambio termico e bassa perdita di carico .

• Serpentino superiore con doppia tubazione in parallelo ottimizzato per la 

  produzione di acqua calda sanitaria abbinato a pompe di calore. 

• Serpentino inferiore con doppia tubazione in parallelo per integrazione solare 

  o caldaia.

• In caso di utilizzo con sola pompa di calore collegare il serpentino superiore 

  con quello inferiore in serie.

• Completo di protezione anodica e trattamento interno secondo normative

   DIN 4753-3 e UNI 10025.

• Flangia di ispezione laterale per inserimento di eventuale resistenza elettrica.

• Isolamento esterno costituito da poliuretano iniettato con spessore di 50 mm.

• Finitura esterna in skay di colore grigio metal (RAL 9006) 

Capacità 300 500

Quote mm mm

a 590 740

b 500 650

c 150 150

d 315 320

e 590 625

f 1020 1045

g 1470 1500

h 1584 1654

l 1615 1690

m 140 185

n 220 275

o 495 525

p 650 700

r 865 950

s 1390 1395

u 1470 1500

1. Mandata e ritorno serpentini

2. Acqua fredda, acqua calda

3. Sonde e ricircolo

4. Flangia/resistenza elettrica

5. Manicotti superiori

SOLARCELL MAX                             Bollitore bivalente ad alta efficienza

Quote dimensionali Solarcell Max

Legenda attacchi 

b

1

2

2

3

4

5

Dati tecnici Solarcell 06/2011
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Capacità nominale 300 500 Litri

Codice 7441053 7441054 -

Capacità effettiva 291 500 Litri

Attacchi

1. Mandata e ritorno serpentini 1" 1" R

2. Acqua fredda, acqua calda 1" 1" R

3. Manicotti sonde e ricircolo 1/2" 1/2" R

4. Flangia 180/120 180/120 mm

    con attacco per resistenza elettrica da 1 1/2" 1 1/2" R

5. Manicotti superiori 1 1/4" 1 1/4" R

Pressione d'esercizio

Serpentino superiore e inferiore 6 6 bar

Sanitario 10 10 bar

Temperature massime

Serpentino superiore e inferiore 110 110 °C

Sanitario 95 95 °C

Dimensioni

Diametro con isolamento termico 590 740 mm

senza isolamento termico 500 650 mm

Altezza totale 1615 1710 mm

Peso a vuoto 140 245 kg

Serpentino superiore per pompa di calore

Superficie serpentino 3,7 5,2 m
2

Contenuto acqua serpentino 18 31 Litri

Acqua di riscaldamento (60°C/50°C) 1,59 2,37 m
3
/h

Potenza resa 18,5 27,5 kW

Produzione sanitaria (10°C/45°C) DIN 4708 0,45 0,68 m
3
/h

Perdita di carico 31 37 mbar

Serpentino inferiore solare

Superficie serpentino 1,2 1,8 m
2

Contenuto acqua serpentino 8 10 Litri

Acqua di riscaldamento (80°C/60°C) DIN 4708 1,25 1,89 m
3
/h

Potenza resa 29 44 kW

Produzione sanitaria (10°C/45°C) DIN 4708 0,71 1,08 m
3
/h

Perdita di carico 17 21 mbar

Serpentini in serie con sola pompa di calore

Superficie serpentino 4,9 7 m
2

Contenuto acqua serpentino 26 41 Litri

Acqua di riscaldamento (60°C/50°C) 2,32 3,27 m
3
/h

Potenza resa 27 38 kW

Produzione sanitaria (10°C/45°C) DIN 4708 0,66 0,93 m
3
/h

Perdita di carico 63 67 mbar

Coefficiente di dispersione termica 0,45 0,45 W/K

Accessori:

• Resistenza eletttrica:  codice 7247972, attacco a filettare G 1 1/2", L = 450 mm.  

  Alimentazione sia 400V che 230V. Potenza disponibile 2/4/6 KW (Vedere dettaglio pag. 19) 

Dati tecnici Solarcell MAX

Dati tecnici Solarcell 06/2011
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• Bollitore bivalente con doppi serpentini in acciaio al carbonio.

• Serpentino superiore per la produzione di acqua calda sanitaria con caldaia.

• Serpentino inferiore per integrazione solare o altro generatore di calore.

• Completo di protezione anodica e trattamento interno secondo normative 

DIN 4753-3 e UNI 10025.

• Flangia inferiore di dimensioni 168/114 mm. 

• Isolamento esterno in poliuretano rigido sp. 50 mm (Per 200 litri).

• Isolamento esterno in poliuretano rigido sp. 70 mm (Per 750-1000 litri).

• Isolamento esterno in poliuretano morbido sp. 100 mm (Per 1500-2000 litri)

• Finitura esterna in skay di colore grigio metal (RAL 9006) 

Quote dimensionali Solarcell BIV 200

SOLARCELL BIV                                                     Bollitore bivalente

Dati tecnici Solarcell 06/2011
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Capacità 750 1000 1500 2000

Quote mm mm mm mm 1. Mandata e ritorno serpentini

a 950 950 1200 1300 2. Acqua fredda, acqua calda

b 790 790 1000 1100 3. Ricircolo

c 220 220 315 340 4. Resistenza elettrica

d 385 385 470 460 5. Sonde

e 685 685 945 985

f 835 835 1180 1160

g 990 990 1330 1450

h 1235 1235 1460 1650

l 1340 1340 1600 1825

m 1440 1440 1735 2000

n 1590 1840 1935 2210

o 400 400 520 550

p 890 890 1255 1310

r 1460 1680 1825 2090

s 1790 2040 2205 2470

u 1870 2120 2285 2550

Quote dimensionali Solarcell BIV da 750 ÷ 2000 Litri

Legenda attacchi 

1

2

2

3
4

5

5

Dati tecnici Solarcell 06/2011
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Capacità nominale 200 750 1000 1500 2000 Litri

Codice 7423054 7423055 7423056 7441066 7441067 -

Capacità effettiva 200 735 930 1460 1955 Litri

Attacchi

1. Mandata e ritorno serpentini 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 R

2. Acqua fredda, acqua calda 1 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 R

3. Ricircolo  3/4 1 1 1 1 R

4. Resistenza elettrica 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 R

5. Sonde 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 R

Scarico sul fondo - - - 1 1/4 1 1/4 R

N° Anodi 1 2 2 2 2 -

Pressione d'esercizio

Serpentino superiore e inferiore 10 10 10 10 10 bar

Sanitario 10 10 10 10 10 bar

Temperature massime

Serpentino superiore e inferiore 110 110 110 110 110 °C

Sanitario 95 95 95 95 95 °C

Dimensioni

Diametro con isolamento 610 950 950 1200 1300 mm

senza isolamento 500 790 790 1000 1100 mm

Altezza totale con isolamento 1265 1870 2120 2285 2550 mm

senza isolamento 1215 1790 2040 2205 2470 mm

Peso a vuoto 110 240 262 372 487 kg

Serpentino superiore

Superficie serpentino 0,8 2,4 2,5 2,5 3 m
2

Contenuto acqua serpentino 4,92 14,8 15,4 15,4 19 Litri

Acqua di riscaldamento (80°C/60°C) DIN 4708 0,85 2,55 2,65 2,65 3,18 m
3
/h

Potenza resa 20 59 62 62 74 kw

Produzione sanitaria (10°C/45°C) DIN 4708 0,48 1,45 1,52 1,52 1,82 m
3
/h

Perdita di carico al serpentino 15 210 240 240 390 mbar

Serpentino inferiore 

Superficie serpentino 0,8 2,4 2,5 4,2 4,5 m
2

Contenuto acqua serpentino 4,92 14,8 15,4 25,9 28,5 Litri

Acqua di riscaldamento (80°C/60°C) DIN 4708 0,85 2,55 2,65 4,46 4,78 m
3
/h

Potenza resa 20 59 62 104 111 kw

Produzione sanitaria (10°C/45°C) DIN 4708 0,48 1,45 1,52 2,55 2,73 m
3
/h

Perdita di carico al serpentino 15 210 240 1100 1340 mbar

Coefficiente di dispersione termica 0,48 0,36 0,36 0,43 0,43 W/K

m
3
/h 200 750 1000 1500 2000

1 16 30 31 33 40

1,5 40 70 73 75 90

2 65 130 135 137 155

2,5 100 205 214 215 245

3 148 310 323 322 345

3,5 200 400 415 415 480

Accessori:

m
3
/h 200 750 1000 1500 2000 • Resistenza eletttrica: codice 7247972.

1 16 30 31 50 55   Attacco a filettare G 1 1/2", L = 450 mm  

1,5 40 70 73 125 137   Alimentazione sia 400V che 230V. 

2 65 130 135 215 230   Potenza disponibile 2/4/6 KW.

2,5 100 205 214 340 365   (Vedere dettaglio pag. 19) 

3 148 310 323 495 520

3,5 200 400 417 675 705 • Pozzetto da 1/2" L=10 cm 

4 260 555 578 880 925   Codice 7816035 

5 410 880 917 1380 1450

Dati tecnici Solarcell BIV

Δp [mbar] serpentino superiore

Δp [mbar] serpentino inferiore

Dati tecnici Solarcell 06/2011
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• Bollitore monovalente con serpentino in acciaio al carbonio.

• Serpentino inferiore per integrazione solare o altro generatore di calore.

• Completo di protezione anodica e trattamento interno secondo normative 

DIN 4753-3 e UNI 10025.

• Flangia inferiore di dimensioni 168/114 mm. 

• Isolamento esterno in poliuretano morbido sp. 100 mm (Per 1500-2000 litri)

• Finitura esterna in skay di colore grigio metal (RAL 9006) 

Capacità 1500 2000

Quote mm mm

a 1200 1300

b 1000 1100

c 315 340

d 470 460

e 943 985

f 1180 1160

h 1460 1650

n 1935 2210

o 520 550

p 1255 1310

r 1825 2090

s 2205 2470

u 2285 2550

1. Mandata e ritorno serpentini

2. Acqua fredda, acqua calda

3. Ricircolo

4. Resistenza elettrica

5. Sonde

SOLARCELL MONO                                            Bollitore monovalente

Quote dimensionali Solarcell MONO da 1500 e 2000 Litri

Legenda attacchi 

1

2

2

3

4

5

5

Dati tecnici Solarcell 06/2011
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Capacità nominale 1500 2000 Litri

Codice 7441064 7441065 -

Capacità effettiva 1460 1955 Litri

Attacchi

1. Mandata e ritorno serpentini 1 1/4 1 1/4 R

2. Acqua fredda, acqua calda 1 1/4 1 1/4 R

3. Ricircolo 1 1 R

4. Resistenza elettrica 1 1/2 1 1/2 R

5. Sonde 1/2 1/2 R

N° Anodi 2 2 -

Scarico sul fondo 1 1/4 1 1/4 R

Pressione d'esercizio

Serpentino 10 10 bar

Sanitario 10 10 bar

Temperature massime

Serpentino 110 110 °C

Sanitario 95 95 °C

Dimensioni

Diametro con isolamento 1200 1300 mm

senza isolamento 1000 1100 mm

Altezza totale con isolamento 2285 2550 mm

senza isolamento 2205 2470 mm

Peso a vuoto 320 425 kg

Serpentino 

Superficie serpentino 4,2 4,5 m
2

Contenuto acqua serpentino 25,9 28,5 Litri

Acqua di riscaldamento (80°C/60°C) DIN 4708 4,46 4,78 m
3
/h

Potenza resa 104 111 kw

Produzione sanitaria (10°C/45°C) DIN 4708 2,55 2,73 m
3
/h

Perdita di carico al serpentino 1100 1340 mbar

Coefficiente di dispersione termica 0,43 0,43 W/K

m
3
/h 1500 2000

1 50 55

1,5 125 137

2 215 230

2,5 340 365

3 495 520

3,5 675 705

4 880 925

5 1380 1450

Accessori:

• Resistenza eletttrica:  codice 7247972, attacco a filettare G 1 1/2", L = 450 mm.  

  Alimentazione sia 400V che 230V. Potenza disponibile 2/4/6 KW   (Vedere dettaglio pag. 19) 

• Pozzetto da 1/2" L=10 cm Codice 7816035 

Dati tecnici Solarcell MONO

Δp [mbar] serpentino inf.

Dati tecnici Solarcell 06/2011
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• Bollitore combinato tank in tank, per riscaldamento e produzione di ACS.

• Completo di protezione anodica e trattamento interno secondo normative 

   DIN 4753-3 e UNI 10025.

• Completo di serpentino inferiore in acciaio al carbonio.

• Flangia superiore (290/220 mm)

• Isolamento esterno in poliuretano rigido in coppelle sp. 100 mm (Per 750 e 1000 litri)

• Isolamento esterno in poliuretano morbido sp. 100 mm 

  (Per 1500 e 2000 litri)

• Finitura esterna in skay di colore grigio metal (RAL 9006)

1. Mandata e ritorno serpentini

2. Mandata e ritorno riscald. 

3. Acqua fredda, acqua calda

4. Ricircolo

5. Resistenza elettrica

6. Sonde e sfiato

7. Scarico

Capacità 750 1000 1500 2000

Quote mm mm mm mm

a 750 790 1000 1100

b 950 990 1200 1300

c 290 290 415 415

d 220 240 240 240

e 240 240 290 290

f 330 330 400 390

g 800 595 750 1060

h 1040 880 950 1290

l 1240 1290 1115 1425

m 1380 1440 1390 1700

n 1690 1745 1750 2060

o 1980 1985 2085 2430

p 340 360 390 410

r 590 640 710 820

s 890 910 990 1230

u 1050 1050 1170 1370

w 1160 1190 1360 1640

x 1690 1695 1725 2050

z 2045 2050 2150 2495

Quote dimensionali Solarcell COMBI da 750 ÷ 2000 Litri

SOLARCELL COMBI                               Bollitore combinato tank in tank

Legenda attacchi 

1

6

2

3

4

6

5

7

Dati tecnici Solarcell 06/2011
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Capacità nominale 750 1000 1500 2000 Litri

Codice 7441096 7441097 7441059 7441060 -

Capacità effettiva 773 855 1449 2054 Litri

Capacità acqua sanitaria 205 220 330 420 Litri

Capacità acqua riscaldamento 568 635 1119 1634 Litri

Attacchi

1. Mandata e ritorno serpentino 1 1 1 1 R

2. Mandata e ritorno riscaldamento 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 R

3. Acqua fredda, acqua calda 1 1 1 1 R

4. Ricircolo 1 1 1 1 R

5. Resistenza elettrica 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 R

6. Sonde, sfiato 1/2 1/2 1/2 1/2 R

7. Scarico 3/4 3/4 3/4 3/4 R

Pressione d'esercizio

Serpentino inferiore 6 6 6 6 bar

Riscaldamento 3 3 3 3 bar

Sanitario 6 6 6 6 bar

Temperature massime

Serpentino inferiore 110 110 110 110 °C

Riscaldamento 95 95 95 95 °C

Sanitario 95 95 95 95 °C

Dimensioni

Diametro con isolamento termico 950 990 1200 1300 mm

senza isolamento termico 750 790 1000 1100 mm

Altezza con isolamento termico 2045 2050 2150 2495 mm

Diagonale 2100 2120 2250 2530 mm

Peso a vuoto 325 360 430 545 kg

Coefficiente (DIN 4708) NL 4,5 5 6 8 -

Serpentino inferiore

Superficie serpentino 2,7 3 3,3 3,8 m
2

Contenuto acqua serpentino 15,3 16,7 19,0 21,6 Litri

Acqua di riscaldamento (80°C/60°C) DIN 4708 2,9 3,2 3,7 4,3 m
3
/h

Potenza resa 68 75 86 99 kW

Produzione sanitaria (10°C/45°C) DIN 4708 1,7 1,8 2,1 2,4 m
3
/h

Perdita di carico 238 315 468 700 mbar

Coefficiente di dispersione termica 0,23 0,23 0,39 0,39 W/K

m
3
/h mbar m

3
/h mbar m

3
/h mbar m

3
/h mbar

1 25 1 25 1 30 1 35

2 110 2 120 2 135 2 155

2,5 175 2,5 180 2,5 220 2,5 245

3 250 3 275 3 310 3 350

3,5 340 3,5 375 3,5 420 3,5 475

4 440 4 480 4 545 4 625

4,5 540 4,5 620 4,5 675 4,5 760

5 690 5 770 5 850 5 960

Accessori:

• Resistenza eletttrica:  codice 7247972, attacco a filettare G 1 1/2", L = 450 mm.  

  Alimentazione sia 400V che 230V. Potenza disponibile  2/4/6 KW   (Vedere dettaglio pag. 19) 

Dati tecnici Solarcell COMBI

Perdite di carico del serpentino inferiore

750 Litri 1000 Litri 1500 Litri 2000 Litri

Dati tecnici Solarcell 06/2011
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• Bollitore combinato polivalente con produzione di acqua calda sanitaria.

• Completo di serpentino sanitario INOX AISI 316L per produzione ACS istantanea.

• Bollitore completo di doppio serpentino in acciaio al carbonio.

• Serpentino superiore per la produzione di acqua calda sanitaria con caldaia.

• Serpentino inferiore per integrazione solare o altro generatore di calore.

• Isolamento esterno in poliuretano morbido sp. 120 mm e 100 mm (500L)

• Finitura esterna in skay di colore grigio metal (RAL 9006)

Capacità 1500 2200

Quote mm mm

A 1000 1200

B 1240 1440

a 235 280

b 375 365

c 520 565

d 765 930

e 875 1010

f 975 1100

g 1085 1220

h 1195 1320

l 1305 1430

m 1415 1520

n 1525 1610

o 1635 1700

p 1745 1800

r 335 280

s 600 650

t 1130 1200

u 1500 1430

w - 1660

y 1825 1890

x 2140 2180

z 2240 2250

1. Mandata e ritorno serpentini

2. Mandata e ritorno riscald. 

3. Acqua fredda, acqua calda

4. Resistenza elettrica

5. Sonde

6. Sfiato

SOLARCELL TOTAL                               Bollitore combinato polivalente

Quote dimensionali Solarcell TOTAL da 1500 e 2200 Litri

Legenda attacchi 

1

1

3

3

2

4
5

5

5

5

5

6

2

Dati tecnici Solarcell 06/2011
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1. Mandata e ritorno serpentini

2. Mandata e ritorno riscald. 

3. Acqua fredda, acqua calda

4. Resistenza elettrica

5. Sonde

6. Sfiato

Quote dimensionali Solarcell TOTAL da 500 Litri

Legenda attacchi 

1

1

2

24

2

1

23

3

5

5

5
5

6

3

Dati tecnici Solarcell 06/2011
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Capacità nominale 500 1500 2200 Litri

Codice 7459837 7441068 7441073 -

Capacità effettiva riscaldamento 443 1408 2108 Litri

Capacità serpentino INOX 48 77 92 Litri

Capacità serpentino solare inferiore 10,5 16 22 Litri

Capacità serpentino solare superiore 10,5 14 16,8 Litri

Attacchi

1. Mandata e ritorno serpentino sup. e inf. 1" 1" 1" R

2. Mandata e ritorno riscaldamento 1" 1/2 1" 1/2 1" 1/2 R

3. Acqua fredda, acqua calda 1" 1/4 1" 1/4 1" 1/4 R

4. Resistenza elettrica 1" 1/2 1" 1/2 1" 1/2 R

5. Sonde 1/2" 1/2" 1/2" R

6. Sfiato 1" 1" 1" R

Pressione d'esercizio

Serpentino solare 10 10 10 bar

Serpentino sanitario 10 10 10 bar

Tank 3 3 3 bar

Temperature massime

Serpentini 95 95 95 °C

Serpentino sanitario 95 95 95 °C

Tank 95 95 95 °C

Dimensioni

Diametro con isolamento 850 1240 1440 mm

senza isolamento 650 1000 1200 mm

Altezza totale con isolamento 1720 2240 2250 mm

senza isolamento 1640 2170 2180 mm

Peso a vuoto 115 336 413 kg

Scambiatori

Superficie serpentino inferiore 2,3 3 5,5 m
2

Potenza scambiata DT=35 (80/60-10/45) 77 96 176 KW

Portata acqua ingresso serpentino 1,2 2,2 2,6 m
3
/h

Superficie serpentino superiore 2,3 3,5 4,2 m
2

Potenza scambiata DT=35 (80/60-10/45) 77 112 134 KW

Portata acqua ingresso serpentino 1,2 1,6 1,6 m
3
/h

Serpentino sanitario

Superficie serpentino sanitario INOX DN40 5,64 8,22 9,4 m
2

Uscita continua a 10/45 con 17 KW (T serb. 65°C) 408 440 470 L/h

Uscita continua a 10/45 con 27 KW (T serb. 65°C) 630 700 750 L/h

Uscita continua a 10/45 con 50 KW (T serb. 65°C) 1010 1290 1380 L/h

Coefficiente di dispersione termica 0,39 0,38 0,38 W/K

m
3
/h 500 1500 2200 m

3
/h 500 1500 2200

1 34 40 73 1 34 47 50

1,5 94 90 165 1,5 94 105 125

2 150 155 284 2 150 181 215

2,5 215 245 449 2,5 215 286 340

3 300 345 633 3 300 403 495

3,5 415 480 880 3,5 415 560 675

Accessori:

• Resistenza eletttrica:  codice 7247972, attacco a filettare G 1 1/2", L = 450 mm.  

  Alimentazione sia 400V che 230V. Potenza disponibile 3 stadi 2/4/6 KW (Vedere dettaglio pag. 19) 

Dati tecnici Solarcell TOTAL

Δp [mbar] serpentino inf. Δp [mbar] serpentino sup.

Dati tecnici Solarcell 06/2011
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• Puffer  inerziale per stoccaggio acqua tecnica calda e refrigerata.

• Superficie interna non trattata ed esterno verniciato.

• Isolamento esterno in poliuretano iniettato rigido spessore 50mm

• Finitura esterna in skay di colore grigio metal (RAL 9006)

1. Mandata e ritorno impianto

2. Sonde

3. Scarico

4. Sfiato

Legenda attacchi 

SOLARCELL PSS                                  Accumulo inerziale caldo/freddo

Quote dimensionali Solarcell PSS da 200

1

1

1

4

3

22

Dati tecnici Solarcell 06/2011
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1. Mandata e ritorno impianto

2. Sonde

3. Scarico

4. Sfiato

Capacità nominale 200 500 Litri

Codice 7441057 7441058 -

Capacità effettiva 203 483 Litri

Attacchi

1. Mandata e ritorno impianti 1 1/2 2 1/2 R

2. Sonde 1/2 1/2 R

3. Scarico 1/2 1 1/4 R

4. Sfiato 1 1/4 1 1/4 R

Pressione d'esercizio

6 6 bar

Temperature di lavoro

Riscaldamento 95 95 °C

Refrigerazione 7 7 °C

Dimensioni

Diametro con isolamento 550 700 mm

senza isolamento 450 600 mm

Altezza totale con isolamento 1395 1840 mm

senza isolamento 1395 1840 mm

Peso a vuoto 65 115 kg

Coefficiente di dispersione termica 0,45 0,45 W/K

Quote dimensionali Solarcell PSS da 500

Legenda attacchi 

Dati tecnici Solarcell PSS

22 1

1
1

3

4

Dati tecnici Solarcell 06/2011
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• Puffer  inerziale per stoccaggio acqua calda tecnica.

• Completo di serpentino inferiore in acciaio al carbonio, per abbinamento con 

  impianti solari o altri generatori di calore integrativi.

• Superficie interna non trattata ed esterno verniciato.

• Isolamento esterno in poliuretano morbido sp. 100 mm 

• Finitura esterna in skay di colore grigio metal (RAL 9006)

1. Mandata e ritorno serpentino

2. Mandata e ritorno impianto

3. Sonde

4. Sfiato

1500 2000 3000 4000 5000

a 1000 1100 1250 1500 1600

b 1200 1300 1450 1700 1800

c 390 390 390 470 465

d 850 950 1020 1030 1100

e 1310 1510 1650 1590 1730

f 1770 2070 2280 2150 2355

g 390 390 390 470 465

h 1290 1290 1290 1370 1365

l 2090 2405 2645 2575 2795

m 2165 2480 2720 2645 2870

SOLARCELL PSR                               Accumulo inerziale con serpentino

Quote dimensionali Solarcell PSR da 1500 ÷ 5000 Litri 

Legenda attacchi 

Quote in mm

22

1

1

3

4

Dati tecnici Solarcell 06/2011
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Bollitore bivalente 1500 2000 3000 4000 5000 Litri

Codice Z008911 Z004421 Z004422 Z004423 Z004424 -

Capacità effettiva 1449 2054 2959 4043 5055 Litri

Attacchi

1. Mandata e ritorno serpentino 1 1 1 1 1 R

2. Mandata e ritorno impianto 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 R

3. Sonde 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 R

4. Sfiato 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 R

Pressione d'esercizio

Serpentino 6 6 6 6 6 bar

Tank 3 3 3 3 3 bar

Temperature massime

Serpentino inferiore 110 110 110 110 110 °C

Tank 95 95 95 95 95 °C

Dimensioni

Diametro con isolamento 1200 1300 1450 1700 1800 mm

senza isolamento 1000 1100 1250 1500 1600 mm

Altezza totale con isolamento 2165 2480 2720 2645 2870 mm

senza isolamento 2090 2405 2645 2575 2795 mm

Peso a vuoto 270 355 435 490 585 kg

Serpentino inferiore 

Superficie serpentino 3,8 3,8 5 5 5 m
2

Acqua di riscaldamento (80°C/60°C) DIN 4708 4,2 4,4 5,6 5,8 6 m
3
/h

Potenza resa 99 103 130 135 140 kw

Perdita di carico al serpentino 700 759 1556 1678 1804 mbar

Coefficiente di dispersione termica 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 W/K

m
3
/h 1500 2000 3000 4000 5000

1 40 40 50 50 50

1,5 85 85 115 115 115

2 155 155 200 200 200

2,5 245 245 315 315 315

3 350 350 450 450 450

3,5 475 475 610 610 610

4 620 620 800 800 800

5 970 970 1250 1250 1250

6 1270 1270 1804 1804 1804

Perdite di carico Δp [mbar] serpentino inferiore

Dati tecnici Solarcell PSR

Dati tecnici Solarcell 06/2011
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• Puffer  inerziale per stoccaggio acqua calda tecnica.

• Superficie interna non trattata ed esterno verniciato.

• Isolamento esterno in poliuretano morbido sp. 100 mm 

• Finitura esterna in skay di colore grigio metal (RAL 9006)

1. Mandata e ritorno impianto

2. Sonde

3. Sfiato

1500 2000 3000 4000 5000

a 1000 1100 1250 1500 1600

b 1200 1300 1450 1700 1800

c 390 390 390 470 465

d 850 950 1020 1030 1100

e 1310 1510 1650 1590 1730

f 1770 2070 2280 2150 2355

l 2090 2405 2645 2575 2795

m 2165 2480 2720 2645 2870

SOLARCELL PS                                                     Accumulo inerziale

Quote dimensionali Solarcell PS da 1500 ÷ 5000 Litri 

Legenda attacchi 

Quote in mm

11

2

3

Dati tecnici Solarcell 06/2011

18    



Capacità nominale 1500 2000 3000 4000 5000 Litri

Codice Z004425 Z004426 Z004427 Z004428 Z004429 -

Capacità effettiva 1449 2054 2959 4043 5055 l

Attacchi

1. Mandata e ritorno impianti 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 R

2. Sonde 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 R

3. Sfiato 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 R

Pressione d'esercizio

3 3 3 3 3 bar

Temperature massime

95 95 95 95 95 °C

Dimensioni

Diametro con isolamento 1200 1300 1450 1700 1800 mm

senza isolamento 1000 1100 1250 1500 1600 mm

Altezza totale con isolamento 2165 2480 2720 2645 2870 mm

senza isolamento 2090 2405 2645 2575 2795 mm

Peso a vuoto 225 310 375 430 520 kg

Coefficiente di dispersione termica 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 W/K

Dati tecnici Solarcell PS

Dati tecnici Solarcell 06/2011
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Dettaglio resistenza elettrica cod. 7247972

G 1 1/2"

Dati tecnici Solarcell 06/2011
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